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Typischer Tagesverlauf eines Tages im Winter (Januar). 
Wenig PV-Ertrag, der Stromverbrauch wird lediglich etwas gemindert.

Typischer Tagesverlauf eines Tages im Sommer (Juni). Hoher PV-Ertrag, 
der Akku läd sich schnell auf, viel Strom wird ins Netz eingespeist.
Ab 13.00h wurde das Elektroauto geladen (Überschussladung).

Typischer Tagesverlauf eines Tages in der Übergangszeit (Oktober). Der 
Strom reicht an sonnigen Tagen noch aus, um das Haus zu versorgen und 
den Akku zu laden. Überschüsse gibt es aber kaum noch.

Jahresverlauf Photovoltaikertrag eines Einfamilienhauses

Profil EFH:

• BJ 2010
• 180m²
• 4 Personen
• Dämmstandard Passivhaus
• Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
• Elektrofahrzeug, Wallbox mit Überschussladung

Jährlicher Energiebedarf:

Heizwärmebedarf: 16.164kWh (inkl. Warmwasser)
Kühlbedarf Sommer: 2.353kWh
Stromverbrauch gesamt: 9.082kWh

Stromzukauf aus dem Netz: 3.056kWh
Überschusseinspeisung Netz: 4.888kWh
Eigenverbrauch PV-Strom: 6.606kWh
Akkuverluste: 580kWh

Autarkiegrad: 68%

Photovoltaikanlage: 14kWp (auf 3 Dächern) Akku: Varta pulse neo (2 Stk), 12kWh netto Beheizung: Erdwärme und Solarthermie Mobilität: E-Fahrzeug / Überschussladung

Beispieljahr: 2022
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