Enthartungsanlagen von CWG
Serie Aqua IP 10/15/25/30L

Optimaler Kalkschutz fur Ihre Trinkwasserleitungen und herrlich weiches Wasser

weiches Wasser fir einfache Pflege
von Bad und Kiiche

Q schiitzt Leitungen und Geréte

CWG Watertechnology - Qualitat ohne Kompromisse

Weiches Wasser hat viele Vorteile: Sie spiiren weiches Wasser bei der taglichen Dusche
auf der Haut, Ihr Haar wird gldnzender und geschmeidiger. Tee und Kaffee schmecken
feiner und die Wasche wird weicher, auch ohne Weichspiler. Genieen Sie lhr Trink-
wasser aus sauberen Leitungen. Durch den Einbau einer Enth&artungsanlage schonen
sie langfristig alle Trinkwasserarmaturen sowie Waschmaschinen und Haushaltsgerate,
gleichzeitig sparen Sie Energie bei der Warmwasserbereitung, da die Warmetauscher

in den Geraten nicht verkalken.

Und das Beste ist: Bad und Kiche putzen sich fast von allein.
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CWG Enthartungsanlagen Aqua IP

Kalkschutz fur lhren Haushalt

Die Impression-Pro Enthartungsanlagen arbeiten bei der Regeneration besonders
wassersparend und verbrauchen wenig Regeneriersalz. Sie verfiigen uber eine
Desinfektionsautomatik fur héchste Hygieneanspriiche und einen wartungsarmen
Betrieb. Die Enth&rtungsanlage entzieht dem Wasser zunéchst alle Hartebildner —
das Wasser ist dann zu 100% kalkfrei. Anschliellend wird das kalkfreie Wasser
mit ein wenig normalem Wasser gemischt, so das eine geringe Restharte im
Wasser verbleibt. Das ist wichtig fir den pH-Wert und fiir das Wassergefihl.

In der Regel wird eine Enthartungsanlage so eingestellt, dass der Kalkgehalt um

rund 80% reduziert wird, ganz nach Ihren Winschen.

Wie hart ist mein Wasser?

Der Wasserversorger macht auf seiner Homepage Angaben tber den Kalkgehalt.
Aber natiirlich kann man den Kalkgehalt auch einfach messen.
Fragen Sie lhren Fachbetrieb!
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Haube

Steuerventil
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Drucktank
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Uberlauf g

Salzrohr

Schwimmer

Salz Plattform

{optional)

Harz in Lebens-
mittelqualitat

(optional)

CWG VAK 1"

Kapazitat bei 10°dH Liter
Kapazitat bei 15°dH Liter
Kapazitat bei 20° dH Liter
Salzverbrauch kg/Reg.
Harzinhalt Liter
Salzvorrat kg
Nenndurchfluss m%h
Betriebsdruck Bar
Druckverlust bei max. Durchfluss Bar
Wassertemperatur max. ‘C
Umgebungstemperatur max. ‘C
Abwasseranschluss Zoll
Wasserverbrauch m*Reg.
Regenerationszeit Min.
Druckflasche Zoll
BlockmaR BxTxH mm

VAK 4 VAK 6 VAK 10
Miniboy Mini Mini
1600 2400 4000
1200 1800 3000
800 1200 2000
0,96 1,44 2,40
4 6 10
10 35 35
0,16 0,24 0,40
2,5-8,0 2,5-8,0 2,5-8,0
1,10 1,10 1,10
30 30 30
40 40 40
Va Va Va
0,04 0,06 0,11
457 458 472
6x13 8x17 6x35

VAK 10 VAK 15 VAK 25 VAK 30
Maxi Maxi Maxi Maxi
4000 6000 10000 12000
3000 4500 7500 9000
2000 3000 5000 6000

2,40 3,60 6,00 7,20
10 15 25 30
75 75 75 75

0,40 0,60 1,00 1,20

2,5-8,0 2,5-8,0 2,5-8,0 2,5-8,0

1,10 1,10 1,10 1,10
30 30 30 30
40 40 40 40
VA Yo VA s

0,11 0,16 0,25 0,30

472 50,8 58,0 61,7

6x35 7x35 9x35 10x35

230x400x550  500x320x670  500x320x670 500x320x1140 500x310x1140 500x320x1140 500x320x1140
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CWG Watertechnology GmbH
Bohnenstralie 6
68219 Mannheim

Vertrieb durch

Arvendo Vertriebs-und Produktionsgesellschaft mbH

Haller Strafle 220 | 33334 Giitersloh | Tel. 05241/687.429
Fax 05241/687.335 | www.arvendo.de | info@arvendo.de



